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1.0 시험 결과 및 기준 

1.1 화질시험 결과 

시험 항목 단위 시험 방범 및 품질 기준 시험 결과 시험 환경 

해상력 

(정지) 
% 

정부조달물품 표준 규격 

(표준규격 번호 : 2018-009) 
적 합 

(23 ± 2) ℃, 

(50 ± 25) % R.H. 

해상력 

(이동객체) 
% 

정부조달물품 표준 규격 

(표준규격 번호 : 2018-009) 
적 합 

(23 ± 2) ℃, 

(50 ± 25) % R.H. 

다이나믹 

레인지 
dB 

정부조달물품 표준 규격 

(표준규격 번호 : 2018-009) 
적 합 

(23 ± 2) ℃, 

(50 ± 25) % R.H. 

잡음 dB 
정부조달물품 표준 규격 

(표준규격 번호 : 2018-009) 
적 합 

(23 ± 2) ℃, 

(50 ± 25) % R.H. 

색재현 - 
정부조달물품 표준 규격 

(표준규격 번호 : 2018-009) 
적 합 

(23 ± 2) ℃, 

(50 ± 25) % R.H. 

화이트밸런

스 
- 

정부조달물품 표준 규격 

(표준규격 번호 : 2018-009) 
적 합 

(23 ± 2) ℃, 

(50 ± 25) % R.H. 

 

1.2 내환경시험 결과 

시험 항목 단위 시험 방범 및 품질 기준 적용 여부 시험 결과 

내한성 - 
정부조달물품 표준 규격 

(표준규격 번호 : 2018-009) 
■ 적 합 

내열성 - 
정부조달물품 표준 규격 

(표준규격 번호 : 2018-009) 
■ 적 합 

내습성 - 
정부조달물품 표준 규격 

(표준규격 번호 : 2018-009) 
■ 적 합 

 

1.3 시험대상기기 정상동작 기준 

적합 기준 시험 종료 후 정상적으로 영상이 출력되는지 육안으로 확인 가능한 상태. 

부적합 기준 시험 종료 후 정상적으로 영상이 출력되는지 육안으로 확인되지 않는 상태. 

비고) 시험항목 별도의 기준이 있을 경우 해당 기준을 따름. 

 

1.4 시험대상기기 동작확인 결과 

정상적으로 시험대상기기 영상이 출력 됨을 육안으로 확인 가능 함. 
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2.0 시험대상기기 파생모델 및 기술제원 

2.1 파생모델 

 

2.2 기술제원 

사양 및 특성 

카메라 해상도 2592 x 1944 

정격 전원 DC 12 V / PoE 

제품 크기 Ø84 mm x 332.6 mm (L) x 90 mm (H) 

소프트웨어 정보 System Firmware Version : 4.53-034-rv_NB 

기기 분류 
□ 일반용       ■ 야간감시 

□ 실내용       ■ 실외용 

비고) 기술 제원은 신청자로부터 제공받은 정보에 따름. 

 

2.3 시험대상기기 설정 값 : 언급되지 않은 항목들은 공장초기화 상태로 진행. 

번호 변경 된 설정 변경 전(공장초기화) 설정 값 변경 후 설정 값 

1 Brightness 75 40 

2 Color Gain 65 120 

 

 

     

카메라 모델명 파생 모델명 

-- -- 

비고 1) 파생모델 기준 : 화질 및 내환경 시험에 영향을 미치지 않는 동일 카메라를 사용한 모델. 

비고 2) 신청자가 제공한 자료를 가지고 파생모델 여부를 확인 함. 
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3.0 화질 시험 

3.1 해상력(정지) 

제시 사양 높이 품질 기준 측정 해상력 측정 결과 

2592 x 1944 1944 LW/PH 

제시사양 대비 

■ 70 % 이상 (FHD 까지) 

□ 60 % 이상 (4 k 이상) 

1461 LW/PH 

731 LP/PH 
75 % 

 

3.2 해상력(이동객체) 

환경 조건 제시 사양 높이 품질 기준 측정 결과 

1000 lx, 5 km/h 2592 x 1944 1944 LW/PH 150 LW/PH 643 LW/PH 

0 lx, 5 km/h 2592 x 1944 1944 LW/PH 100 LW/PH 276 LW/PH 

비고) 시험대상기기는 차트에서 15 m 이격되어 시험 됨. 

 

3.3 다이나믹 레인지 및 잡음(SNR) 

시험 항목 환경 조건 품질 기준 측정 결과 

다이나믹 레인지 5100 K, 4 000 lx 35 dB 이상 67.7 dB 

잡음(SNR) 5100 K, 4 000 lx 20 dB 이상 26.5 dB 

 

3.4 색재현 및 화이트밸런스 

시험 항목 환경 조건 품질 기준 측정 결과 

색재현 
D50 : 5100 K, 500 lx 

ΔE 25 이하 
23.7 (ΔE) 

D65 : 6500 K, 500 lx 23.1 (ΔE) 

화이트밸런스 
D50 : 5100 K, 500 lx 

ΔC 3 이하 
1.2 (ΔC) 

D65 : 6500 K, 500 lx 1.7 (ΔC) 
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4.0 내환경 시험 (실외용) 

시험 항목 품질 기준 시험 결과 

내한성 -10 ℃ 16시간 조건에서 정상작동 정상 동작 함. 

내열성 55 ℃ 16시간 조건에서 정상작동 정상 동작 함. 

내습성 

40 ℃, 상대습도 93% 96시간 조건에서 정상작동 및 시험완료 

후 2시간 이내 해상력(정지) 측정 시 제시사양 대비 50 % 

이상 측정되어야 함 

정상 동작 함. 

해상력(정지) : 

75 % 

 

5.0 내환경 시험 사진 

5.1 내한성/내열성/내습성 시험 

셋업 사진 내한성 시험 후 

 
 

내열성 시험 후 내습성 시험 후 
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6.0 제품 사진 

 
 

-끝- 

 




